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Vielen Dank das Sie sich für den Kauf des Sicherheits-Maschinenschalter inklusive 
halter für Bosch GTS 10xc entschieden haben.  
 

Der Schalter verfügt über einen Wiederanlaufschutz. 

Der Schalter ist fertig Montiert und braucht nur noch an den Befestigungspunkten 
der Absaughaubenhalterung montiert werden. Die Absaughaubenhalterung muss 
dazu entfernt werden. 
 
Gelieferter Inhalt: 
 

 1x SIS+H Sicherheits-Maschinenschalter 

 1x Halterung 
 
Benötigtes Werkzeug: 
 

 Kreuzschraubendreher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Montageanleitung: 

 
1. Als erstes den Halter für die Abdeckhaube 

entfernen. 
 

 
 

2. Maschinenschalter mit den originalen Schrauben 
befestigen. 

 
Info 
Maschinen ab dem Baujahr 2019 haben eine 
neue Abdeckhaube erhalten. Daher hat sich 
auch der Halter dafür verändert. Dieser Halter 
hat wiederrum neue Verschraubungspunkte 
unter dem Tisch erhalten.  
 
Diese passen nicht mehr zum SIS+H 

 
Die Löcher der alten Halterung (im Rechteck 
makiert) sind aber noch vorhanden. Allerdings 
muss hier ein m5 Gewinde eingeschnitten 
werden, dann passt auch wieder der SIS+H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genannte Markennamen dienen lediglich der Beschreibung 


